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Zateplení technického podlaží
- tepelný izolant Austrotherm XPS TOP P
ukončení min. 300 mm pod terénem

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu.

POZNÁMKA
Seznam sanačních opatření (např. 12a ) je uveden na výkresu č. F-1.12.
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LEGENDA PRVKŮ a MATERIÁLŮ 

POHLED NA LODŽIE V 8.NP

EPS tl. 60 mm min. 500 mm šířka izolantu

EPS 
tl. 100 mm

EPS 
tl. 100 mm

EPS 
tl. 40 mm

MW tl. 60 mmEPS tl. 60 mm

EPS 
tl. 40 mm EPS 

tl. 100 mm

EPS 
tl. 100 mm

POHLED NA LODŽIE V 1-3.NP     //     4-7.NP

EPS tl. 60 mm min. 500 mm šířka izolantu

EPS 
tl. 100 mm

EPS 
tl. 100 mm

EPS 
tl. 40 mm

EPS 
tl. 40 mmEPS 

tl. 100 mm

EPS 
tl. 100 mm

POHLED NA LODŽIE V 1-3.NP     //     4-7.NP

MW tl. 60 mmEPS tl. 60 mm

POHLED NA LODŽIE V 8.NP

POHLED NA VJEZD DO GARÁŽÍ

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant Austrotherm XPS TOP P tl. 40 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant Austrotherm XPS TOP P tl. 50 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant Austrotherm XPS TOP P tl. 30 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant minerální vata - kolmá vlákna tl. 40 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant minerální vata - kolmá vlákna tl. 60 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant Austrotherm XPS TOP P tl. 100 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant Austrotherm XPS TOP P tl. 80 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant minerální vata - kolmá vlákna tl. 100 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant minerální vata - kolmá vlákna tl. 120 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant EPS -70F tl. 120 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant EPS -70F tl. 120+60 mm 
(vyrovnávka u jižního vstupu)

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant EPS -70F tl. 100 mm 
(vyrovnávka u jižního vstupu)

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant EPS -70F tl. 60 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant EPS -70F tl. 40 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- bez tepelného izolantu

tepelný izolant EPS -100Z tl. 40 mm

kontaktní zateplovací systém ETICS 
- tepelný izolant EPS -70F tl. 50 mm

EPS tl. 60 mm
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